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0 Hinweise fur das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

0.2.1 Sachverstandigengutachten und inwieweit sie bei der Ausfiihrung zu beachten sind.

0.2.2 Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zustande nach
Abschnitt 2.2 sowie Einstufung in Klassen nach Abschnitt 2.3.

Zusatzliche Beschreibung von Fels und vergleichbaren Bodenarten, insbesondere

- Mineralbestand,

- petrografische Bezeichnung (Gesteinsart),

- mineralische Bindung,

- Trennflachengefiige und raumliche Orientierung,

- Verwitterungsgrad,

- Druck- und Scherfestigkeit.

Geschatzte Mengenanteile, wenn Boden und Fels verschiedener Klassen nach Abschnitt
2.3 zusammengefasst werden, weil eine Trennung nur schwer méglich ist.

0.2.4 Fur Stoffe, z. B. Auffiillungen, Abfall, soweit nicht nach den Abschnitten 0.2.2 oder 0.2.3
beschreibbar, spezifische Beschreibungen.

0.2.7 Wesentliche Anderungen der Eigenschaften und Zusténde von Boden und Fels
nach dem Lésen.

0.2.8 Verwendung von Boden fir vegetationstechnische Zwecke nach den Grundsatzen des
Landschaftsbaus.

0.2.9 Wiederverwendung von Oberboden, jedoch nicht nach den Grundsatzen des Landschaftsbaus
(siehe Abschnitt 3.4.3).

0.2.11 Verwendung, Aufbereitung und Behandlung des Bodens sowie Art des Einbaus, sonstige
Verwertung.

0.2.13 Art und Menge zu liefernder Boden, z. B. fiir Auflager und die Verfillung der Leitungszone.
0.2.14 Bei Verdichten von Boden und Fels der Verdichtungsgrad und dessen Nachweis.

0.2.15 Mal3e von Baugruben und Graben, gegebenenfalls nach Tiefen gestaffelt.
Hohenlagen der Sohlen.

0.2.19 Zugelassene Abweichungen vom Sollmaf3 bei Abtrags- und Auftragsprofilen,
insbesondere beim Planum, sowie bei Schichtdicken.

0.2.24 Anzahl, Lage und MaRRe der Arbeitsraume flir Rohr- und Kabelverbindungen.

0.2.27 Mafznahmen fur das Beseitigen von Grund-, Schichten-, Quell-, Sicker- und
Oberflachenwasser (siehe Abschnitte 3.3.1 und 3.7.5).

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

- Abtrag, Aushub, Férdern, Einbau nach Raummal (m3) oder nach FlachenmaR (m2), getrennt nach
Boden- und Felsklassen oder sonstigen Stoffen sowie gestaffelt nach Langen der Férderwege,
soweit 50 m Férderweg tberschritten werden,

- Verdichten nach Flachenmall (m2) oder Raummalf (m3),

- Wiederherstellen der planmafRigen Hohenlage, Neigung, Ebenheit und des Verdichtungsgrades
nach Flachenmaf (m2),

- Einbau und Verdichten des Bodens in der Leitungszone nach RaummaR (m3), Flachenmald (m2)
oder Langenmalf (m),

- Beseitigen von Hindernissen, z. B. Mauerresten, Baumstiimpfen, nach Raummalf3 (m3) oder nach
Anzahl (Stick),

- Beseitigen einzelner Baume, Steine und dergleichen nach Anzahl (Stiick) oder Raummal (m3).
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